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VIGA CONFORMADA MEDIANTE PLETINAS
DE ACERO SOLDADAS e=15mm SOBRE
PILARES CONFORMADOS MEDIANTE
PLETINAS DE ACERO e=15mm

SECCION

ALZADO

Fachada de lamas de aluminio
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DETALLE SECCION LONGITUDINAL
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PLETINA SOPORTE CONTINUA
ATORNILLADA A DOBLE PLETINA PARA
SUJECION DE LAMAS DE ALUMINIO

e=20mm

PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO
REALIZADO EN TALLER e max=7mm
Y e min=3mm CON PERFIL TUBULAR
DE 200X40mm ATORNILLADO EN SU
EXTREMO PARA DESMONTE EN CASO

DE INCENCIO

PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO
REALIZADO EN TALLER e max=7mm

Y e min=3mm

DOBLE PLETINA DE ACERO 70X10mm

CON ROSCAS REALIZADAS EN TALLER

PARA TORNILLERIA @12mm

DOBLE PLETINA DE SOPORTE 105mm

e=12mm Y ALTURA

VARIABLE.

PERFORACIONES RASGADAS #13mm

PLETINA DE ACERO 350X18mm SOLDADA A
PLETINAS DE SOPORTE e=15mm.

PERFORACIONES RASGADAS &13mm

PLETINA DE ACERO 400X18mm SOLDADA
A EXTREMO DE VIGA e=15mm CON

ROSCAS REALIZADAS
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DETALLE SECCION TRANSVERSAL

DETALLE MONTAJE DE ELEMENTOS

EN TALLER @&12mm
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